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Suomen ymparistokeskukselta
uusi julkaisu
Asfalttiset ymparistonsuojausrakenteet




Rakenneleikkauksia yksityiskohdista

- Rakenneleikkauksista ei ole aiemmin esitetty yksityiskohtaisia ohjeita

Pohjuste esim. kumibitumiliuos, KBL 20/100

Kumibituminen saumausmassa
tai kumibitumi, KB 100

Kallistus

f Tiivis pinta-asfaltti

esim. KBVA 11
50mm § Tiivis pohja-asfaltti
esim. ABT 11
Alusta
§ esim. murske
Betoni
(puhdistettu)
Kuva 44.

Liittyminen betonipintaan tai seinaan
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Teraspalkki tai -putki Pohjuste esim. kumibitumiliuos, KBL 20/100

Kumibituminen saumausmassa
tai kumibitumi, KB 100

Kallistus

Tiivis pinta-asfaltti
esim. KBVA 11
Tiivis pohja-asfaltti
esim. ABT 11
Alusta

esim. murske

Betoniantura

Pilarit ja lapiviennit

Kuva 48.



Opaskirja on julkaistu SYKEn YMPARISTOOPAS-sarjassa

ISBN 952-11-2443-1 (nid.)
ISBN 952-11-2444-X (sahkdinen)

Myynti

Edita Publishing Oy PL800, 00043 EDITA
puh. 020 45005 faksi 020 4502380

Opaskirjan verkkoversio I6ytyy sivuilta

I\/IU!EU


http://www.ymparisto.fi/julkaisut

Rautasyanidijatekasa v. 1995
MU [KU



Kunnostustyon aloitus, syksy 2006

I\/IU!EU



